
Copex-eco
Środek do mycia gruntownego ogólnego zastosowania

Intensywnie czyszczący, niskopieniący środek do mycia gruntownego
Przede wszystkim do mycia elastycznych pokryć podłogowych wrażliwych
na działanie zasad
Usuwa powłoki polimerowe, filmy pielęgnacyjne i antyadhezyjne oraz
zabrudzenia oleiste i tłuszczowe
Nie zawiera NTA i butylglikolu
Nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP

Obszar zastosowania
Do wodoodpornych, zasadoodpornych i wrażliwych na działanie zasad pokryć podłogowych, np. PCW, linoleum, guma,
kamień naturalny i sztuczny.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.

Mycie gruntowne (usuwanie polimerów):
1‒3 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na podłodze, odczekać ok. 15–20 min., szorować, zebrać brudny roztwór, spłukać
gruntownie czystą wodą. Zużycie: 27,8‒68,2 ml/m².

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, środki rozpuszczalne w wodzie, środki zwiększające rozpuszczalność.
wartość pH (koncentratu) : ok. 9,5 wartość pH (roztworu roboczego): ok. 9
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j150910 10 L kanister 60


