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CLINEX M9 STRONG

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu: CLINEX M9 STRONG
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Ptyn do posadzek magazynowych
1.2.2 Zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp. z o. o.
1.3.2 Adres: ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec
1.3.3 Telefon: +48 32 2944100
1.3.4 Adres email osoby odpowiedzialnej za kartg charakterystyki: amtra@amtra.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 32 294 41 00 (w godzinach 8%~ 16°), 112 (ogélny telefon alarmowy),998

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja mieszaniny:

2.1.1. Zagrozenia dla cztowieka: Produkt zostatl sklasyfikowany jako niebezpieczny
Eye Dam.1- Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

H318- Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Skin Corr 1B- Dziatanie zrace na skorg, kategoria 1B

H314- Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu

2.1.2 Zagrozenie dla $srodowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla $rodowiska.
2.1.3 Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizycznych i chemicznych: Brak danych
2.2. Elementy oznakowania:

2.2.1 Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

2.2.2 Hasta ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

2.2.3 Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczone na etykiecie: Wodorotlenek sodu

2.2.4 Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H314- Powoduje powazne oparzenia skdry oraz uszkodzenia oczu

2.2.5 Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci: P280- Stosowa¢ rekawice ochronne/ odziez ochronna/ochrong¢ oczu/ochrong
twarzy P301+P330+P331- W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywa¢ wymiotéw P303+P361+P353-
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdja¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore
pod strumieniem wody/prysznicem P304+P340- W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do odpoczynku w pozycji
umozliwiajacej swobodne oddychanie P310- Natychmiast skontaktowaé si¢ z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptuka¢ P405- Przechowywac pod zamknigciem

2.2.6 Dodatkowe informacje: niejonowe srodki powierzchniowo czynne-mniej niz 5%, amfoteryczne $rodki powierzchniowo
czynne- mniej niz 5%, EDTA 1i jego sole- mniej niz 5%, fosfoniany- mniej niz 5%

2.3 Inne zagrozenia: Brak informacji na temat spetniania kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII
Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011r. Badania nie zostaly przeprowadzone.

SEKCJA3.SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1 Substancje: Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny:

Nazwa chemiczna skladnika Zakres | Numer CAS | Numer Klasyfikacja wg
stezen WE 1272/2008/WE
‘Wodorotlenek sodu <3% 1310-73-2 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
Nr rejestracji: 01-2119457892-27- Met. Corr. 1, H290
XXXX
S6l czterosodowa kwasu <2% 64-02-8 200-573-9 Acute Tox.4, H302
etylenodiaminotetraoctowego Eye Dam. 1, H318
Nr rejestracji:01-2119486762-27- Acute Tox.4, H332
XXXX
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| Etoksylowany 2-propyloheptanol | <1% | 160875-66-1 | - |  EyeDam.l,H318 |

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy:

4.1.1 Potknigcie: W razie poltknigcia przeptukaé jame ustna, wyjac protezy dentystyczne jesli sa. Przetransportowa¢ do
najblizszej placoéwki medycznej celem podjecia leczenia. Pokaza¢ opakowanie lub etykietg. Jesli wystapia spontanicznie
wymioty, trzymaé gtowe ponizej bioder. Nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;.

4.1.2. Zatrucie inhalacyjne: Wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia i zapewni¢ dostep Swiezego

powietrza oraz spokdj i odpoczynek. W przypadku dolegliwoéci (kaszel, wymioty, zawroty glowy, §wiszczacy oddech)
zapewni¢ pomoc lekarska. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej.

4.1.3. Skazenie skéry: Zdja¢ skazona odziez. Skér¢ zmy¢ duza iloscia wody. Jesli wystapia rany zalozy¢ opatrunek jatowy.
Skontaktowac si¢ z lekarzem.

4.1.4.Skazenie oczu: Jezeli poszkodowany nosi szkla kontaktowe niezwtocznie je wyjac¢. Doktadnie przemy¢ oczy duza
ilo$cia wody, wywijajac powieki. Unika¢ silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki.
Zapewni¢ natychmiastowa pomoc okulisty.

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

4.2.1 Skazenie oczu: Moze wystapi¢ uszkodzenie oczu, zaczerwienienie oraz zawienie.

4.2.2 Potknigcie: Moga pojawi¢ si¢ mdtosci, wymioty oraz bdl brzucha. Podraznienie krtani orz gardta.

4.2.3 Kontakt ze skéra: Moze powodowac oparzenia skory.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym: Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnic si¢ czy drogi oddechowe sa drozne i utozy¢ go w pozycji
bocznej ustalonej. Zapewni¢ pomoc lekarska. Decyzj¢ o sposobie postgpowania podejmuje lekarz po ocenie stanu
poszkodowanego.

SEKCJA 5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze:

5.1.1 Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowaé powszechne $rodki gasnicze; w zalezno$ci od otoczenia.

5.1.2 Niewlasciwe $rodki gasnicze: Nie sg znane.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Brak danych.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej: Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym
obiegiem powietrza. Zagrozone pozarem zbiorniki usuna¢ jesli to mozliwe i nie wigze si¢ z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ rozpylona wodg z odpowiedniej odlegtosci. Izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich 0séb z najblizszej
okolicy wypadku, jezeli wybuch pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
chyba zZe jest si¢ odpowiednio przeszkolonym.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

6.1.1 Dla os6b niezalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii: Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru
awarii do czasu usunigcia awarii. Nie dotyka¢, ani nie przechodzi¢ po uwolnionym materiale. Nie wdycha¢ par. Zatozy¢
odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

6.1.2 Dla os6b likwidujacych skutki awarii: Usuwanie awarii i jej skutkéw moze przeprowadzaé wytacznie przeszkolony
personel. W przypadku duzych wyciekéw odizolowaé zagrozony obszar. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Unikaé¢
dlugotrwatego kontaktu ze skéra. Unikaé kontaktu z oczami. Przestrzega¢ zasad i przepiséw BHP obowiazujacych przy pracy
z preparatami chemicznymi.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie do zrédet wody pitnej, gleby,
kanalizacji. O ile to mozliwe zlikwidowa¢ wyciek ( zamkna¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
szczelnym opakowaniu ochronnym). W razie potrzeby powiadomi¢ wladze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenieniu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia: Mniejszy wyciek
zatrze¢ r¢cznikiem papierowym. Ewentualnie wchiongé obojetnym, suchym materialem i umies$ci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Przy duzych wyciekach: zatrzymac¢ wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo.
Miejsca gromadzenia si¢ substancji obwatowac¢ i oczysci¢ -posypa¢ materiatem chtonnym, np. piaskiem, ziemig i zebra¢ do
zamknigtego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Miejsca zanieczyszczone sptukaé¢ duza iloscig wody. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadéw. Zanieczyszczony material absorbujacy moze stanowié takie samo
zagrozenie jak rozlany produkt.

6.4 Odniesienia do innych sekcji: Postgpowanie z odpadami produktu — sekcja 13 karty charakterystyki, $rodki ochrony
indywidualnej — sekcja 8 karty charakterystyki

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
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7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowanie: Postgpowa¢ zgodnie z zasadami BHP. Unikaé
zanieczyszczenia oczu oraz skory. Nie wdychaé par produktu. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ r¢ce. Nieuzywane
pojemniki trzymac¢ szczelnie zamknigte. Zadbac¢ o wlasciwa wentylacje pomieszczenia, w ktérym produkt jest stosowany.
Stosowa¢ wyréb zgodnie ze sposobem uzycia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodno$ci:
Przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, z dala od zrédet zaptonu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywac
razem z artykutami Zywno$ciowymi i paszami dla zwierzat. Nie magazynowaé z kwasami.

7.3 Szczegodlne zastosowania koncowe: Nie dotyczy

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli: Na podstawie sktadnikéw mieszaniny:
Wodorotlenek sodu: NDS - 0,5 mg/m3; NDSCh — 1 mg/m3; NDSP — nie okre$lono
Sél czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego:

DNEL dla pracownikow:

Ostre narazenie — efekty systemowe przez skére: niedostgpny

Ostre narazenie — efekty systemowe przy wdychaniu: 1,5 mg/m3

Ostre narazenie — efekty systemowe spozycie: niedostgpny

Ostre narazenie — efekty miejscowe przez skoérg: niedostepny

Ostre narazenie — efekty miejscowe przy wdychaniu: 1,5 mg/m3

Dlugotrwate narazenie — efekty systemowe przez skore: niedostgpny

Dhugotrwate narazenie — efekty systemowe przy wdychaniu: niedostepny
Dtugotrwate narazenie — efekty systemowe przy spozyciu: 25 mg/kg/d

DNEL dla konsumentéw:

Ostre narazenie — efekty systemowe przez skorg: niedostepny

Ostre narazenie — efekty systemowe przy wdychaniu: 2,5 mg/m3

Ostre narazenie — efekty miejscowe przez skoérg: niedostepny

Ostre narazenie — efekty miejscowe przy wdychaniu: 2,5 mg/m3

Dlugotrwate narazenie — efekty systemowe przez skore: niedostgpny

Dlugotrwate narazenie — efekty systemowe przy wdychaniu: niedostepny
Dlugotrwate narazenie — efekty miejscowe przez skore: niedostepny

PNEC:

Stodka woda: 2,2 mg/1

Morska woda: 0,22 mg/l

Okresowe uwalnianie: 1,2 mg/l

Oczyszczalnie sciekdw: 43 mg/l

Gleba 0,72 mg/kg suchej masy

8.2 Kontrola narazenia: Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢
tytoniu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje. W poblizu miejsca pracy zapewni¢ stanowisko do
przemywania oczu. Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych: Stosowac¢ przy braku odpowiedniej wentylacji
8.2.2 Ochrona oczu/ twarzy: Stosowaé okulary ochronne

8.2.3 Ochrona skéry: Stosowaé rekawice ochronne

8.2.4 Techniczne $rodki ochronne: Wentylacja ogélna pomieszczenia

SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: stomkowy
Zapach: charakterystyczny
Prég zapachu: nie oznaczono
pH: ok 13
Temperatura

krzepnigcia/topnienia: brak danych

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur

wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: brak danych
Szybkos$¢ parowania: brak danych
Palnos¢: brak danych
Gorna/dolna granica

palnosci/wybuchowosci: brak danych
Prezno$é par: brak danych
Gesto$¢ par: brak danych

Gesto$é wzgledna: 1,08 g/ml
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Rozpuszczalnos¢: w wodzie bardzo dobra

Wspétezynnik podziatu

n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozkladu: brak danych

Lepkos¢: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: brak danych

9.2 Inne informacje: brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC I REKTYWNOSC

10.1 Reaktywno$é: Trwaty w normalnych warunkach stosowania. Producent nie posiada danych testowych dotyczacych
reaktywnosci produktu.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Trwaly w normalnych warunkach stosowania.

10.3 Mozliwos¢ wystapienia reakcji niebezpiecznych: Brak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Brak danych.

10.5 Materialy niezgodne: Z uwagi na wysokie pH nie miesza¢ z kwasami.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Brak danych. W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie
powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych:

a)toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

b)dziatanie zrace/drazniace na skérg: Powoduje powazne oparzenia skory

c)powazne uszkodzenie oczu/ dzialanie draznigce na oczy: Powoduje powazne uszkodzenie oczu

d)dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skérg: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
e)dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
frakotwoérczosé: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

g)szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

h)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie jednorazowe: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spelnione

i)dziatanie toksyczne na narzady docelowe- narazenie powtarzalne: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione

j)zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spelnione

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczno$é: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla §rodowiska. W przypadku odprowadzania
rozciefnczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw.

12.2 Trwalos¢ i zdolno$é do rozkladu: Zawarty w produkcie srodek powierzchniowo czynny jest biodegradowlany zgodnie
z kryteriami biodegradowalno$ci zawartymi w rozporzadzeniu 648/2004/WE

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji: Brak danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak danych

12.5Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: Brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

13.1.1 Zalecenia dotyczace mieszaniny: Postgpowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w
miejscu jego wytworzenia

13.1.2 Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: Odzysk/ likwidacj¢ odpadéw opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie opréznione mozna przekaza¢ do recyklingu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer ONZ: UN 1719

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, LN.O. (zawiera wodorotlenek
sodowy)

14.3 Klasa zagrozenia w transporcie: 8

14.4 Numer rozpoznawczy zagrozen: 80

14.5 Grupa pakowania: II

14.6 Kod Kklasyfikacyjny: C5

14.7 Nalepka ostrzegawcza: 8
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14.8 Zagrozenia dla Srodowiska: Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

14.9 Przewoéz zgodnie z wylaczeniem 1.1.3.4: opakowania kombinowane o masie brutto nie wigkszej niz 30 kg, opakowania
wewngtrzne nie wigksze niz 1 L lub taca obciagnigta folig termokurczliwg lub rozciagliwg o masie brutto nie wigkszej niz
20kg opakowania wewngtrzne nie wigksze niz 1 L.

14.10 Przewéz zgodnie z wylaczeniem 1.1.3.6: 2 kategoria transportowa maksymalna ilo$¢ na jednostke transportowa 333L.
14.11 Kod przejazdu przez tunele: E

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony S$rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny:

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz. U. Nr 63, Poz. 322 z p6zn. zm., tekst
jednolity Dz .U. 2015, poz.1203)

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin ( Dz .U. 2015 Nr 0, Poz. 208)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. 2015 poz.450)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U. 2014, Poz. 817)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009 r. W sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikéw A i B umowy
europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie z dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. Nr 27, Poz. 162)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach ( Dz. U. 2013, Nr 0, Poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentow, tekst
rozporzadzenia skonsolidowany po zmianach dnia 19.04.2012 r.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dla produktu producent nie dokonal oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w karcie wynikaja z obecnego stanu wiedzy i dos§wiadczen w obstudze produktu. Dane dotyczace tego
produktu przedstawiono w celu uwzglgdnienia wymogéw bezpieczenstwa, a nie zagwarantowania jego wlasciwosci
uzytkowych.

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy maja kontakt z produktem o zagrozeniach
i $srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta charakterystyki zostala opracowana na podstawie kart charakterystyk sktadnikéw dostarczonych przez ich
producentéw, przeprowadzonych badan oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych.

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ si¢ z zasadami BHP odnosnie obchodzenia si¢ z
chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Zwroty uzyte w karcie charakterystyki:

H302-Dziata szkodliwie po potknigciu

H318-Powoduje powazne uszkodzenia oczu

H290-Moze powodowac¢ korozje metali

H314-Powoduje powazne uszkodzenia skéry oraz uszkodzenia oczu
H332-Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania

Skin Corr. 1A- Dziatanie zrace na skorg kat. 1A
Met. Corr.1- Moze powodowa¢ korozj¢ metali kat.1
Acute Tox. 4- Toksycznos¢ ostra kat.4

Eye Dam.1 - Powazne uszkodzenie oczu kat.1
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CLINEX M9 STRONG

Klasyfikacja i zastosowane metody klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
Eye Dam.1, H318- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa
Skin Corr 1A, H314- klasyfikacja zgodnie z metoda obliczeniowa



