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Uniwersalny, btyszczacy

preparat ochronny do posadzek

Preparat nabtyszczajacy do posadzek, na bazie polimeréw akrylowych, za-
pewniajacy duzg trwato$¢ i polysk. Mozna stosowaé na wszystkie rodzaje
powierzchni zaréwno elastyczne jak i twarde t.j.: winyl, plytki, lastriko, beton,
PCV iinne. Posiada wtasciwosci antyposlizgowe. Sukcesywne polerowanie po-
wierzchni pokrytych produktem, wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt
potysku, usuwa rysy i $lady powstate podczas eksploatacji. Zawarto$¢ procen-
towa substancji statych - 20%. Produkt spetnia standardy ASTMD-2047-04
w zakresie wspodtczynnika tarcia statycznego.

Zastosowanie:
Mozna stosowaé na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, ptytki, lastriko, beton,
PCViinne.
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Sposob uzycia:

Usuna¢ z powierzchni wszelkiego typu state zanieczyszczenia
Gruntownie wyczysci¢ posadzke usuwajac stare warstwy poli-
merowe produktem DISPERSION STRIPPER. Roztwér robo-
czy (w proporcji 1:4 lub stezony) rozprowadzi¢ na czyszczonej
powierzchni, pozostawi¢ na 10-15min nie dopuszczajac do
wyschniecia preparatu. W celu uzyskania lepszego efektu na-
lezy zastosowac do tej czynno$ci szorowarke jednotarczowa.
Nastepnie zbieramy roztwér z czyszczonej powierzchni przy
pomocy odkurzacza typu sucho/mokro.

Neutralizujemy powierzchnie czystg woda, ktdrg zbieramy za
pomocg odkurzacza typu sucho/mokro. Czynno$¢ powtarza-
my kilkukrotnie, az do uzyskania neutralnego pH.

Czekamy, az posadzka doktadnie wyschnie, w zaleznosci od
warunkéw panujacych w pomieszczeniu minimalny czas wysy-
chania to okoto 1,5h.

Rozpoczynamy naktadanie preparatu zabezpieczajacego przy
pomocy odpowiedniego mopa. Po rdwnomiernym natozeniu
pierwszej warstwy preparatu odczekujemy okoto 40min. az
natozona warstwa dobrze wyschnie.

Zaleca sie natozenie 2-3 warstw preparatu

Po zakonczeniu aplikacji nalezy pozostawi¢ powierzchnie do
wyschnigcia na co najmniej 1,5h.

A UWAGA!

Tylko do uzytku profesjonalnego.

Przed uzyciem produktu zaleca sie wykonanie
proby przyczepnosci na fragmencie zabezpie-
czanej powierzchni podiogowej. Temperatura
podtoza nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Nie
mozna nakfada¢ powtoki w warunkach bezpo-
Sredniego nastonecznienia lub gdy temperatura
w pomieszczeniu wynosi powyzej 30°C. Nalezy
unika¢ przeciggow oraz zrezygnowac z wenty-
latoréw. Warunki naktadania: 20°C i 60% wilgot-
nosci wzgledne;.

Srodki ostrozno$ci: do 24h po aplikaciji, podtoge
chroni¢ przed duzym natezeniem ruchu.

Nie uzywac silnie alkalicznych srodkéw myja-
cych, ktore mogg zniszczy¢ powstatg powtoke.

Bezpieczenstwo:

*  Nie mieszac¢ z innymi produktami

+ Dodatkowe informacje zamieszczone sg
w karcie charakterystyki produktu

«  Warunki przechowywania/magazynowania

*  Przechowywac¢ produkt w temperaturze od
5do 25°C

*  Nie dopusci¢ do przemrozenia produktu

* PrzechowywaC wytacznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIETYM opakowaniu

Dostepne opakowania: 1L,5L
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