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GlasKing

Srodek do mycia szkla, okien i powierzchni ponadpodtogowych

Skuteczny, delikatnie alkaliczny $rodek czyszczacy

Usuwa spontanicznie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia

Wysycha, nie pozostawiajac smug

Doskonate wiasciwosci transportowania brudu

Optymalne wtasciwosci slizgowe gumowej wktadki

Nadaje sie do czyszczenia oston szklanych instalacji fotowoltaicznych
Znajduje sie na liscie GRM (Gutegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V.
(Stowarzyszenie Jakosci Czyszczenia Elewaciji, Niemcy)
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Obszar zastosowania

Do stosowania na powierzchniach wodoodpornych. Szczegdlnie nadaje sie do okien, szkta i szkta akrylowego oraz ram
okiennych wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego.

Sposoéb uzycia
Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ w niewidocznym miejscu odpornos¢ materiatu na dziatanie produktu.

Normalne zabrudzenia

Czyszczenie szkta i ramy okna:

60 ml na 8 L zimnej wody.

Okna przetrze¢ myjka i gumowa $ciggaczka. Zuzycie: 0,4 ml/m2,
Czyszczenie metalowych elewaciji:

60 ml na 8 L zimnej wody. Zuzycie: 0,5 ml/m?2,

Mycie biezace (mycie powierzchni ponadpodiogowych):

40 ml na 4 L zimnej wody. Zuzycie: 0,2 ml/m?2.

Mycie biezace (mycie powierzchni podiogowych):

80 ml na 8 L zimnej wody. Zuzycie: 0,3 ml/m?2,

Do usuwania lekkich zabrudzen wystarczy potowadozy.

Silne zabrudzenia

Czyszczenie szkta i ramy okna:

80 ml na 8 L zimnej wody.

Okna przetrze¢ myjka i gumowa $ciggaczka. Zuzycie: 0,5 ml/m2,
Czyszczenie metalowych elewaciji:

80 ml na 8 L zimnej wody. Zuzycie: 0,6 ml/m?2,

Mycie biezace (mycie powierzchni ponadpodiogowych):

80 ml na 4 L zimnej wody. Zuzycie: 0,4 ml/m?.

Mycie biezace (mycie powierzchni podiogowych):

120-160 ml na 8 L zimnej wody. Zuzycie: 0,4-0,6 ml/m?.

Wskazowki

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku niewtasciwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w mys| dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Prawidtowe dozowanie zmniejsza koszty i chroni $Srodowisko. Tenzydy wyprodukowano na bazie
surowcow roslinnych. Materiat opakowaniowy nadaje sie do recyklingu.

Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowan jednostkowych na palecie
j252601 6/1 L PCR-butelki (karton) 84
j252610 10 L kanister 60
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Srodek do mycia szkla, okien i powierzchni ponadpodtogowych

Sktad produktu (wg 648/2004/WE)

Niejonowy $rodek powierzchniowo czynny < 5%, $rodki anionowe powierzchniowo czynne < 5%, $rodki rozpuszczalne w wodzie, barwniki, aromaty.
wartos$¢ pH (koncentratu) : ok. 11 warto$¢ pH (roztworu roboczego): ok. 8,5

Oznakowanie

Oznakowanie (w koncentracie): GHS07, Uwaga. H319 Dziata draznigco na oczy. P280 Stosowa¢ ochrone oczu. P305+P351+P338 W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

£
o
Y
o}
=
2
s
<
2
=
3
3
2

04.05.2021 Strona 2 od 2




