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Amtra Sp. z o.o., ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32 294 41 00, fax +48 32 294 41 39 , amtra@amtra.pl, 
www.amtra.pl, www.clinex.com.pl

KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU
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 ● Żelowa formuła wydłużająca działanie 
 ● Rozpuszcza resztki żywności, tłuszczy, mydła i włosów
 ● Skuteczny nawet w stojącej wodzie
 ● Likwiduje nieprzyjemne zapachy

Clinex Drill
Żel do udrażniania odpływów kanalizacyjnych

Dostępne 
opakowania:

powierzchnie zmywalne

UWAGA:
 ● Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 ● Przechowywać w zacienionym miejscu poza zasięgiem dzieci!
 ● Struktura żelu odbiega od tektury innych preparatów (Clinex 

HandWash, Clinex Liquid Soap) co ułatwia aplikacje produktu 
wspomagając jego działanie.

 ● Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą 
produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.

 ● Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek 
użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na 
skutek użycia produktu w sposób niezgodny 
z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:
 ● Nie mieszać z innymi produktami.
 ● Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie 

charakterystyki produktu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA: 
 ● Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
 ● Przechowywanie produktu w wysokich temperaturach może 

spowodować zmianę jego konsystencji.
 ● Przechowywać  wyłącznie  w  oryginalnym, szczelnie 

zamkniętym opakowaniu.

Indeks Nazwa indeksu

77-005    Clinex Drill 1L

Gotowy do użycia żel do udrażniania rur i syfonów  
w instalacjach kanalizacyjnych. Skutecznie udraż-
nia syfony prysznicowe. Szybko rozpuszcza wszel-
kie stałe i organiczne zanieczyszczenia takie jak: 
tłuszcz, papier, wata, włosy, odpadki kuchen-
ne. Żelowa forma pozwala na skuteczne osadza-
nie się preparatu na ściankach rur, przedłużając 
jego proces działania poprzez wydłużony kontakt  
z czyszczoną powierzchnią. Likwiduje nieprzyjemne  
zapachy. Nadaje się do udrażniania rur zarówno  
w kuchni, jak i łazience.

1. Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności zawarty-
mi na etykiecie

2. W celu otwarcia opakowania należy docisnąć nakrętkę i obró-
cić zgodnie z rysunkiem na nakrętce

3. Przy wlewaniu preparatu do kanalizacji zachować szczególne 
środki ostrożności 
 
Wlać do odpływu 200–500 ml preparatu, pozostawić  
na 15–30 minut, celem rozpuszczenia złogów znajdujących się  
w odpływie, następnie obficie spłukać ciepłą wodą (nie wrzącą)

4. W razie konieczności czynność powtórzyć. Nie dopuszczać  
do całkowitego zatkania przewodów kanalizacyjnych

Właściwości: Sposób użycia:


