Clinex

nandchem

Clinex M3 Acid

Kwasowy preparat do mycia posadzek
i pomieszczen sanitarnych

Skoncentrowany, niskopienny, kwasny preparat do posadzek wodoodpornych
I kwasoodpornych. Produkt o duze; sile dziatania, doskonale rozpuszczajacy
wapien, usuwa brud i resztki mydta, pozostawia przyjemny zapach. W zalez-
nosci od dozowania mozna stosowac go do mycia biezacego, lub gruntow-
nego pomieszczen wilgotnych.

Zastosowanie

Moze by¢ stosowany do neutralizacji powierzchni oraz w doczyszczaniu posadzek
po budowach i remontach. Produkt moze by¢ uzywany do wszystkich nawierzchni
odpornych na dziatanie kwasow. Zalecany szczegélnie do nawierzchni ze stali nie-
rdzewnej, ptytek podtogowych i Sciennych oraz porcelany sanitarne;.
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Gruntowne czyszczenie:

Stosowac roztwor od 2 do 10 % (200 — 1000 ml / 101 wody).
Intensywne mycie:

Stosowac roztwor od 1 do 5 % (100 — 500 ml / 101 wody). .
Biezace mycie:

Stosowac roztwor od 0,1 do 0,5 % (10 — 50 ml/ 101 wody).

] MYCE
% | RECZNE '

1. Przed rozpoczeciem mycia recznego nalezy powierzchnie
zamiesS¢ lub odkurzyc.

2. Zanurzy¢ mop, gabke w roztworze roboczym preparatu oraz

lekko wycisngg. .
3. W przypadku mycia posadzki stosowa¢ metode O6semkowg

umy¢ odpowiednig wielko$¢ powierzchni (nie wiecej niz 25 m?).
4. Wyptuka¢ mop w wodzie oraz wycisng¢ w wyciskarce .
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Stosowac zgodnie z zaleceniem producenta urzadzenia myjacego.

Sposob uzycia: A UWAGA!

Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku
zawodowego

Nie stosowac na kamieniach naturalnych
zawierajgcych wapien jak np. trawertyn,
wapien muszlowy.

Nie stosowa¢ na aluminium, powierzch-
niach lakierowanych i szkle akrylowym.
Nie stosowac na materiatach o uszkodzo-
nej nawierzchni emaliowanej lub pokryte;
chromem.

Przed uzyciem zaleca si¢ sprawdzi¢ odpor-
nos¢ powierzchni na kwasy przez wykona-
nie testu preparatu na niewielkim kawatku
powierzchni, w mato widocznym miejscu.
Przy odkamienianiu powierzchni pokrytych
glazura/terakotg zaleca sie wstepnie nasa-
czy¢ fugi woda.

W przypadku pry$niecia preparatu na
powierzchnie nieodporng na kwasy natych-
miast go sptukac.

Nie mieszac z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone sg
w karcie charakterystyki produktu.

| lf‘ MASZYNOWE .Bezpieczeﬁstwo:

1. Przed rozpoczeciem mycia maszynowego nalezy posadzke Warunki przechowywania/magazynowania
zamiesS¢ lub odkurzyc. , . *  Przechowywaé produkt w temperaturze
2. Przygotowany roztwor _robpczy preparatu wla¢ do zbiornika od 5 do 30°C.
maszyny szorujaco - zbierajace;. *  Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnym,

3. Przy pomocy maszyny szorujgco - zbierajacej umy¢ powie-
rzchnie.

SZCZELNIE ZAMKNIETYM opakowaniu.

Amtra Sp. z 0.0., ul. Schonéw 3, 41-200 Sosnowiec, tel. +48 32294 4100, fax +48 32294 4139, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl , www.clinex.com.pl



