
INFORMACJE ZASTOSOWANIA
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KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU
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 ● Preparat o silnym działaniu
 ● Usuwa zapieczone resztki potraw  

i mocno przypalony tłuszcz
 ● Nadaje się do automatycznego podawania

Clinex Smog
Płyn do mycia pieców konwekcyjno-parowych
oraz wędzarniczych

Dostępne 
opakowania:

zmywanie i czyszczenie urządzeń

UWAGA:

 ● Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
 ● Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić 

działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
 ● Nie stosować preparatu na powierzchniach miedzianych, 

mosiężnych i aluminiowych.
 ● Nie stosować preparatu na powierzchniach nieodpornych na 

działania alkaliów.
 ● Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą 

produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące. 

       Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody     
       wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego 
       przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

 ● Nie mieszać z innymi produktami.
 ● Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie 

charakterystyki produktu. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA: 
 ● Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
 ● Przechowywać  wyłącznie  w  oryginalnym,  

SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.

Indeks Nazwa indeksu

77-022 Clinex Smog 5L

Alkaliczny preparat o bardzo silnym działaniu. Przezna-
czony do usuwania brudu, zapieczonego tłuszczu oraz 
zadymień z różnego rodzaju powierzchni i przedmio-
tów odpornych na działanie alkaliów. Głownie zalecany  
do czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych  
i wędzarniczych. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet  
najbardziej zapieczone tłuszcza oraz resztki potraw.

1. Przed użyciem wstrząsnąć

2. Mycie ręczne – należy piec podgrzać lub schłodzić do temp. 40 – 50°C

3. Równomiernie nanieść na czyszczoną powierzchnię  
nierozcieńczony preparat, zamknąć drzwi pieca

4. Pozostawić na parę minut do rozpuszczenia zabrudzeń

5. Włączyć funkcję gotowania w temp. 50 – 60°C (para na ściankach  
urządzenia spowoduje spłynięcie brudu)

6. Czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą 
 
Mycie pieców wyposażonych w systemy mycia automatycznego:  
włożyć rurkę do kanistra, postępować zgodnie z zaleceniami  
producenta urządzenia. Ważne: po skończonym myciu pieca  
należy dokładnie przetrzeć mokrą szmatką uszczelki drzwi.

Właściwości: Sposób użycia:


